
 
 
 
 
 

NEUENTWICKLUNG ZUR VORBEREITUNG FÜR DAS LACKIEREN 
 

Hochkonzentrierte, wassermischbare Produktentwicklung, die in kürzester 
Zeit hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette und die statische 
Aufladung auf Metallen durchdringt. Diese störende Filmbildung konnte 

bisher nur durch Anschleifen durchbrochen werden. 

Hinterlässt keine Rückstände und entfettet restlos. 

Verwitterte oder beschädigte Lacke werden abgelöst, noch feste 
Lackoberflächen werden angeraut. Übergänge und Rost müssen manuell 

vor- oder nachgearbeitet werden. 

Hat sich besonders bewährt bei LKW`s, Waggons, Fahrgestellen, 
Bordwänden, Containern, Baggern, Kränen und sonstigen Baumaschinen. 

Wird mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:5 verdünnt und auf die zu 
lackierenden Flächen gesprüht. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. 

Anschließend mit dem Hochdruck-Heißwassergerät gründlich abspritzen. 

 
Die Flächen können nach dem Auftrocknen sofort lackiert werden. 

 
Hat sich besonders bewährt an Falzen, Nuten, Schrauben und sonstigen 

schwer zugänglichen Stellen. 
 

KEIN ANSCHLEIFEN DER OBERFLÄCHEN MEHR. 
 

Spart Ausfallzeiten und Lohnkosten. Die Unfallgefahr wird gemindert. 
 

GERINGE EINSATZMENGEN. 
 

BIOLOGISCH ABBAUBAR. 

L A X O N 


