
 
 
 
 
 

SPEZIALHOCHDRUCKREINIGER FÜR 
SCHWERSTE VERSCHMUTZUNGEN 

 
 

Entfernt schonend und sicher schwerste Verschmutzungen, wie Fette, Öle 
und anderen hartnäckigen Schmutz einschließlich Grauschleier. 

 
 

TIMA-HD ist biologisch abbaubar, enthält keine Lösungsmittel und ist 
deshalb umweltentlastend. 

 
 

TIMA-HD ist kalt oder warm verarbeitbar, sowie im Tauch-, Sprüh- oder 
Wischverfahren und über Hochdruck- oder sonstige Sprühgeräte. 

 
 

Anwendungsbereiche: 
KW, PKW, Baumaschinen, Drehkränze, Flugzeuge, Schlepper, Schiffe, 
Motoren, Kräne, Industrieanlagen, Behälter, Betonflächen, Werkstätten, 
Entfettung von Blechen, Fassaden, Kläranlagen, Container, Raffinerien, 

Entsorgungsunternehmen usw. 
 
 

Anwendungskonzentration: 
Übers Hochdruckgerät wird TIMA-HD je nach Verschmutzungsgrad mit 
Wasser im Verhältnis 1:100 bis 1:200 an der Lanze verdünnt eingesetzt. 

Wir empfehlen eine Vorverdünnung je nach Gerätetyp und 
Einstellmöglichkeit des Dosierventils von 1:5 bis 1:30 mit Wasser. 

 

Nach erfolgter Reinigung lackierte Flächen nachspülen. 
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